
C Si Cr Ni S

0.030

600
215

210
500

4303
X4CrNi18-12
AISI 305

10.5
13.0

17.0
19.00.750.12

4316

C Si Cr Ni S

0.030

600
215

210
460

4306
X2CrNi19-11
AISI 304L

10.0
12.0

18.0
20.01.00.03

4316
OOO

XXX
C Si Cr Ni S

0.030

600
A-D

215
210
500

4307
X2CrNi18-9
AISI 304L

  8.0
10.0

17.5
19.51.00.03

4316
OOO

XXX
C Si Cr Ni S

0.150
0.350

200
250

320
500

4305
X8CrNiS18-9

AISI 303

  8.0
10.0

17.0
19.01.00.10

4370

C Si Cr Ni Cu
3.0
4.0

600
A-D

215
240
450

4567
X3CrNiCu18-9-4

AISI 304Cu

  8.5
10.5

17.0
19.01.00.04

4316

XXX
C Si Cr Ni S

0.030

700
A-D

215
150
500

4301
X5CrNi18-10
AISI 304

8.0
10.5

17.0
19.01.00.07

4316
OOO

C Si Cr Ni S

0.015

300
230

210
500

4310
X10CrNi18-8
AISI 301

6.0
9.5

16.0
19.02.0

0.05
0.15

4310

XXX
C Cr Ni S Ti

0.700

850
A-D

215
100
500

4541
X6CrNiTi18-10

AISI 321

0.03
9.0
12.0

17.0
19.00.08

4316
OOO

C Cr Ni Mo N
0.12
0.22

700
250

125
580

4429
X2CrNiMoN17-13-3

AISI 316LN

2.5
3.0

11.0
14.0

16.5
18.50.03

4430
OOO

OOO
C Cr Ni Mo S

0.03

600
215

145
500

4436
X3CrNiMo17-13-3

2.5
3.0

10.5
13.0

16.5
18.50.05

4430

XXX
C Cr Ni Mo S

0.03

600
A-E

215
170
500

4404
X2CrNiMo17-12-2

AISI 316L

2.0
2.5

10.0
13.0

16.5
18.50.03

4430
OOO

C Cr Ni Mo S

0.03

500
215

160
500

4435
X2CrNiMo18-14-3

AISI 316L

2.5
3.0

12.5
15.0

17.0
19.00.03

4430
OOO

C Cr Ni Mo Cu
3.0
3.5

600
215

240
450

4578
X3CrNiCuMo17-11-3-2

2.0
2.5

10.0
11.0

16.5
17.50.04

XXX
C Cr Ni Mo S

0.03

600
A-D

215
150
500

4401
X5CrNiMo17-12-2

AISI 316

2.0
2.5

10.0
13.0

16.5
18.50.07

4430
OOO XXX

C Cr Ni Mo Ti

0.70

600
A-E

215
165
500

4571
X6CrNiMoTi17-12-2

AISI 316Ti

2.0
2.5

10.5
13.5

16.5
18.50.08

4430
OOO

C Cr Ni Mo Cu
1.2
2.0

400
A-C

230
125
530

4539
X1NiCrMoCu25-20-5

AISI 904L

4.0
5.0

24.0
26.0

19.0
21.00.02

4462
OOO

C Cr Ni Mo Cu
0.5
1.5

400
B-F

250
125
650

4529
X1NiCrMoCuN25-20-7

6.0
7.0

24.0
26.0

19.0
21.00.02

4462
OOO

�

�

Schematischer „Stammbaum“
der austenitischen rostfreien Stähle

Steigende Stückkosten
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www.dew-stahl.com ohne Gewähr

re
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 0
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20
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C Cr Ni Mo Ti
min.
max.

g
h

f
d
a

1.BBBB
CCCCCCCCC

AISI Bezeichnung
1.e

OOO

f. Max. geglühte Kernhärte (HB)
g. Max. empf. Anwendungstemperatur (°C)
h. erreichbare Festigkeitsklasse
XXX = Ab Lager lieferbar

a. Min. Festigkeit (MPa), N/mm2

B. Werkstoffnummer
c. Materialkurzname
d. Zerspanung, m/min (3 mm/0,4 mm/r)
e. empf. Schweißzusatz

A = S235
B = S275
C = S355
D = S460
E = S690
F = S880= für Druckbehälterbau

   zugelassen (EN-DIN 10272)

= Kaltstauchgüte

= Erhältlich als Nirocut Variante für bessere Zerspanbarkeit

= nach Anfrage lieferbar, keine Standarderzeugung

+ Ni

+ Ni

+ Cu

+ C

+ S + C

+ Ti

+ Cu+ Ni, Mo

+ Ti

+ Ni, N

+ C

+ Ni

+ Mo, N

+ Cu

A2
Cr-Ni Stähle
V2A-Reihe

A4
Cr-Ni-Mo Stähle

V4A-Reihe

Trinkwasserbeständigkeit

Meerwasserbeständigkeit
PREN Wert � � 32

A5
höher legiert

XXX


