Werkstoffdatenblatt fir Strangpressprofile

Werkstoff-Datenblatt fur Legierung AIMgSi 0,5 F22 nach EN 755

Nenndicke | Zugfestigkeit 0,2%Dehngrenze Bruchdehnung Eloxal- Harte | gut
Zustand mm Rm Roo,z Yo qualitét HB schweiss-
tber bis N/mm? MPa min bar
min. max. min. max. Asomm A
Strangpress - Gas 3
Profile 3<e =25 195 150 6 8 bedingt 70 Wig 2
DIN 17611 Mig 2
DIN 1748T,1
Bestindigkeit gegen Meerwasser 2 Bezeichnung:
DIN 1725T,1 : AlMgsSi 0,5
Bestandigkeit gegen Witterrung 1
Werkstoff-Nr.: 3.3206
Dichte in g/ecm3 270 Internationales
Legierungsregister: 6060
Erstarrungsbereich in °C 585 - 850 ISO: Al-MgSi
(6060)
Elektrische Leitfahigkeitin m/Q mm? > 30 Varianten: B083 und 6063 A
Frankreich: 6060 (A-GS)
Warmeleitfahigkeit in W/m-K 210 L
GroBbritanien: (6063/H9)
Wiarmeausdehnung in  10°.1/K 23,5 Italien: 900611
F-AIMgSi
E-Modul in N/mm? ~70000
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